招 标 文 件
项目名称：数据采集系统服务器和网络建设
招 标 人：江苏太极实业新材料有限公司
编 制 人：      刘加富              
审 核 人：                          
批 准 人：                          
二○二一年十一月
第一章  投标人须知
本次招标活动按照“公开、公平、公正和诚实信用”原则，由招标人组织实施。
本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过  邀请  招标方式，选定公共区域新增监控采购供应商。
	序号
	内容

	1
	招标人名称：江苏太极实业新材料有限公司
招标人地址：扬州市广陵产业园迎春西路28号
邮  编:225006
传  真:0514-87922101
电  话: 0514-87460328、0514-87460771
联系人: 郑杰   刘加富  

	2
	招标内容:江苏太极实业新材料有限公司直捻机数据采集服务器和网络建设
评标方式:最低投标价法，投标总价最低的投标人为中标人。

	3
	投标人参加本次招标活动必须具备下列条件：
1. 具有独立法人资格。
2. 具有从事招标内容的能力。

	4
	投标报价：清单报价，报价为无税价和含税价，结算时按商品单价*实际供货数量*(1+税点%)开票，开增值税票。
投标货币：人民币。

	5
	投标保证金额: 叁仟元；
投标保证金形式：电汇、现金；
投标有效期:10天。
投标保证金账号：江苏银行扬州联谊支行   90090188000022350

	6
	投标文件份数: 正本　1　份、副本　1　份(不退还)

	7
	投标文件提交地点及截止时间:
收 件 人：  陈广道  、  郑杰    
地点：江苏太极实业新材料有限公司审计监察部    
截止时间:   2021 年   12 月  08日  16 时 00  分

	8
	质量要求:国家标准及行业规范

	9
	质保期：详见设备清单中各设备质保

	10
	供货方式:根据招标人施工进度，按招标人通知，分批供货。

	11
	付款方式、条件和方式:

    按实计算，合格提供采购商品后，提供增值税发票和供货清单给招标方，招标方审核合格后，付结算款的90%，余10%为质保金，质保期结束后，无质量问题 30天内付清。付款方式为银行承兑（一般6个月）。 


第二部分投标文件组成
一、投标函格式
  投  标  文  件
（投标函）
项目名称：江苏太极直捻机数据采集服务器和网络建设
投标人：           （盖公章）                   
法 定 代 表 人
或其委托代理人：             
       （签字或盖章）
                             年      月      日
二、投标文件至少包含下列文件
  每份材料必须加盖公司章。
1、法定代表人身份证明书
2、法定代表人签署的授权委托书
3、投标人代表的身份证复印件
4、工商营业执照复印件
5、报价清单
6、其它资料 
第三部分、投标文件的密封与递交
1、投标文件的份数和签署

1.1投标人必须编制投标文件。

1.2投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

1.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

2、投标文件的密封与标志

2.1投标人应将投标文件组卷密封。

2.2所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标人名称；

2.3所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件指定地点3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。

3.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

第四部分、合同签订
中标单位在得知中标后，应在10日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的损失，应予以赔偿。

第五部分、设备清单(按实结算)
[image: image1.emf]序号 品牌 型号 描述 数量 质保

1

DELL EMC

PowerEdge R740 Serve

1 PowerEdge R740/R740XD 主板

2 英特尔至强银牌 4214R 2.4G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 缓存, Turbo, HT

(100W) DDR4-2400

1 iDRAC Group Manager, 启用

1 iDRAC,Legacy 密码

1 机箱含高达 8 x 3.5" SAS/SATA 硬盘 for 2CPU PERC11 配置

1 PowerEdge 2U 标准面板

1 Riser 配置 2, 3 x8, 1 x16插槽

1 PowerEdge R740 运输材料

1 Dell EMC 行李标签

1 BOSS-S2 控制卡 + 含 2 M.240GB (无 RAID)

1 3200MT/s RDIMMs

1 性能优化

4 32GB RDIMM, 3200MT/s, 双列 16Gb BASE

1 iDRAC9,企业版

2 1.92TB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘,3.5英寸

HYB 托架, 1 DWPD,

4 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘

1 Dell HBA350i 适配器 半高

2 Dell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic 10GbE 850nm

1 6 标准风扇 适用于 R740/740XD

1 双,热插拔, 冗余电源(1+1), 750瓦

2 跳线 - C13/C14, 4M, 250V, 10A (中国, 韩国)

1 Broadcom 5720 四端口 1GbE BASE-T, rNDC

1 Broadcom 57412 双端口 10GbE SFP+ 适配器, PCIe 全高

1 ReadyRails 滑动导轨

1

3

S6730-S24X6Q S6730S-S24X6Q-A(24个万兆SFP+,6个40GE QSFP,含1个600W交流电源) 1

1

SFP-1000Base-T 光转电模块：SFP-1000Base-T 3

1

3 华为接入交换机 huawei S5720S-28X-LI-AC

S5720s-28x-li-ac (24 10/100/1000BASE-T Ethernet ports,4 10-GIGABit SFP+,

AC power supply)

6

1

华为万兆光模块

10 gigabit single mode

module OSX010000

18

1

华为千兆光模块

Gigabit single mode

module

SFP-GE-LX-SM1310

6

1

5

linux

OS

Cent OS/Red Hat OS

1

1

KM1708

型号：KM1708

参数： 1U机架式17寸LED KVM,8端口(VGA)切换器，8条USB接口连接线，一体化键

鼠,OSD菜单切换，支持级联，USB键鼠

1

1

G36042H

2 m high 0.6 m wide 1 m deep Front and rear doors black mesh/Standard

cabinet configuration: 1 4-bit fan module, 3 partition board, 40 sets of

screws, and 1 8-bit power bar

1

1

7 万兆光纤跳线 LC-LC

10米

8

1

8

万兆光纤跳线

FC_LC 10米 8

1

9

万兆光纤跳线

SC_LC 10米 8

1

10

万兆光纤跳线

SC-SC 2米 6

1

11

万兆光纤跳线

SC-LC 2米 6

1

12 PDU 公牛1.8米

公牛（BULL）PDU机柜插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长1.8米

GNE-1080

10

1

13 扩展坞 绿联usb3.0 服务器数据库外置备份设备 1

1

14 硬盘

希捷4T，银河EXOS 7E8,企

业级

1

1

15 实施服务 工程师上门实施（包含服务器及交换机的上架，配置，调试，系统安装） 1

网络设备和服务器清单

华为汇聚交换机

2

4

6 图腾机柜


