

招标文件


项目编号：2021JG-07-G
项目名称: 5000吨/年PA56帘子布项目-水冷螺杆式冷冻机采购


标书编制：                  
标书审批：                  
标书批准：                  


江苏太极实业新材料有限公司
日期： 2023 年 3 月

江苏太极实业新材料有限公司
招标书

根据5000吨/年PA56帘子布项目设计需要，现对该项目中新建SSP车间的水冷螺杆式冷冻机采购进行邀请招标，实行资格预审，招标项目编号2021JG-07-G。

1、 项目概况
(1) 项目介绍
1、 项目名称：水冷螺杆式冷冻机采购。
2、 招标范围：水冷螺杆式冷冻机（详见产品规格要求），数量1台，包含设备的制造、安装指导、调试/试运行、验收、完整资料一套（含特种设备相关资料）、免费质保等
3、 项目地点：江苏太极实业新材料有限公司内（具体按招标人指定地点）
4、 交货期要求：签定合同后60日内。具体供货时间以招标人通知为准，中标人应无条件配合，费用不做调整。
(2) 联系方式
联系人：郑杰  陈权
联系电话：0514-87922136、13004335202
通讯地址：扬州市广陵产业园迎春路28号
(3) 投标须知
（1）招标书发放时间：2023年3月10日
（2）投标书递交地点： 江苏太极科研综合楼五楼合规监察室 
投标文件采用密封形式派专人/或快递直接送至合规监察室。（不接受其他形式投标）
（3）投标截止日期： 2023年3月16日下午16：00
（4）开标时间： 另行安排时间 
（5）投标保证金：投标保证金金额3000元（招标工作结束后，无论中标与否都退还），中标后弃标，扣除保证金。


(4) 投标方式和参加投标单位的条件
（1）投标人须具备独立法人资格，且必须是本项目投标品牌的制造商或其授权的经销商。
(5) 投标书的签署及规定
（1）投标单位必须按本招标书的要求编制投标书、字迹清楚、标书要求封口加盖单位公章；
（2）投标方如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，招标人概不接受；
（3）投标文件须打印并由投标方法人代表或由法人代表正式授权的投标人签字；
(6) 投标文件的编写
1. 投标文件的构成（按以下顺序装订成册）
· 投标承诺书；
· 营业执照副本；
· 法人代表授权书；被授权人身份证明；
· 投标报价表及支付要求；
· 技术响应表（对照《产品规格要求》）；
· 质量保证及售后服务承诺书；
· 相关业绩资料等。
2. 所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章。
3. 投标书一律采用A4纸打印、复印。
4. 投标报价一律使用人民币，以“元”为单位。
5. 投标报价均为含税价（注明税率）。
(7) 支付要求
合同签订后支付合同价的30%；安装调试完成，甲方验收合格且开具全额增值税发票后支付合同价的60%，质保期满后支付合同价的10%。
付款方式：电子承兑汇票
(8) 投标文件的密封和标注
（1）投标方应将投标文件用密封袋密封，在密封袋上注明投标单位名称（全称）、投标项目等，并在密封袋的两端贴密封条，加盖骑缝章；
（2）投标文件的唯一方式为书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其它计算机网络技术的投标一概不予接受；   
（3）密封后开标前送达，过时未到者作为弃权。
(9) 评标、定标
（1)开标地点： 江苏太极实业新材料有限公司科研综合楼会议室 
（2）评标原则：坚持客观、公正、公平、公开、平等自主和注重信誉的原则；
（3)评标、定标方法：招标方根据公司有关规定，结合实际情况，综合考虑投标方的价格、产品情况、业绩、资质及售后服务承诺等情况后进行评分，再由公司确定中标单位。
(10) 其它
（1）凡与此投标项目相关的资质投标方必须具备，否则一切责任由投标方承担；
（2）凡与此项目相关的一切费用均包括在合同总价内，需方不再承担任何费用；
（3）中标单位中标后未能按合同要求进行生产、安装等事宜，在连续2次书面投诉后仍未整改的，公司有权解除合同；
（4）因特殊原因而发生情况变化时，双方协商解决；
[bookmark: _Toc12701]（5）若存在违反相关法律的行为将作为废标处理。



2、 产品规格要求
(1) 冷冻水要求
	序号
	项  目
	单  位
	参  数

	1) 
	流量
	t/h
	≥24

	2) 
	压力
	MPa
	≥0.4

	3) 
	入口温度
	℃
	≤7~9

	4) 
	出口温度
	℃
	≤12~14

	5) 
	制冷量
	KW
	160



(2) 设备的配置要求
	序号
	项目
	规格要求
	品牌要求

	1) 
	压缩机
	半封闭螺杆式，Y-△
	台湾汉钟

	2) 
	热力膨胀阀
	/
	美国艾默生

	3) 
	干燥过滤芯
	/
	美国艾默生

	4) 
	PLC
	/
	德国西门子

	5) 
	继电器/接触器
	/
	法国施耐德

	6) 
	触摸屏
	7寸
	德国西门子

	7) 
	冷冻水泵
	按冷冻水要求配置
立式不锈钢
	南方泵业

	8) 
	冷冻水箱
（圆柱形）
	a) 5吨，Φ1.8m*2m
b) 304内胆，厚1.2mm
c) 201外壳，厚1.2mm
d) 聚氨酯保温，厚10cm
e) 配液位显示、溢流口、排污口、检修口
	

	9) 
	制冷剂
	R22
	科慕




(3) 安全配置
	序号
	项目
	保护措施

	1) 
	制冷系统
	高压、低压保护

	2) 
	
	排温保护

	3) 
	压缩机
	内置电机超温保护

	4) 
	
	电流过载保护

	5) 
	水系统
	流量保护

	6) 
	
	防冻保护

	7) 
	机组电源
	缺相、逆相、欠压、过压等

	8) 
	机组程序控制
	运行延时保护

	9) 
	其他
	外露转动件设防护罩

	10) 
	
	危险区域设有明显告警标识



3、 技术规范
(1) 产品标准和规范
1) 投标产品须符合现行中华人民共和国国家标准和规范，如有修订，投标人应符合最新版本要求；
2) 在设计、制造中，零部件须采用标准配件，以提高零部件之间的互换性。零部件易于拆装，便于维修。
(2) 现场查勘
工程主体施工已进行施工。投标人投标前，如有必要可自行前往施工现场进行实际勘察。
(3) 中标人提供资料
1) 供配电要求；
2) 设备布置、承载、配管要求图（合同签订时）；
3) 冷却水量要求（合同签订时）；
4) 特种设备资料；
5) 设备安装、操作、备件清单、维护手册或说明书（中文版）；
6) 中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。
[bookmark: _Toc359135981][bookmark: _Toc401759743][bookmark: _Toc407632145][bookmark: _Toc399336593]

(4) 安装、调试
1) 中标人须派遣必要数量的有资格的技术人员到招标人现场提供安装、调试指导服务，直至验收完成；
2) 设备试运行应在有招标人有关人员的监督下进行，具体时间由招标人另行通知；
3) 中标人负责安装、调试过程中工作人员食宿、交通等一切额外费用。
(5) [bookmark: _Toc407632146][bookmark: _Toc401759744][bookmark: _Toc399336594][bookmark: _Toc359135982][bookmark: _Toc359135983][bookmark: _Toc399336595][bookmark: _Toc401759745][bookmark: _Toc407632147]验  收
1) 运行结果符合产品规格要求。
2) 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。
3) 所有合同中规定的货物和材料都已提交。
4) 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，特种设备资料获得有关部门的验收并得到使用证书。
5) 中标人已对招标人的操作、维护人员进行制冷原理和电器知识的培训。
(6) 售后服务承诺
质 保 期：验收合格之日起12个月，或产品到达招标人现场18个月，以先到为准。
服务时效：中标人须在8小时内派遣必要数量的有资格的技术人员到招标人现场提供服务，以满足检修、维护、故障排除及操作使用等方面的需要。
(7) [bookmark: _Toc399336596][bookmark: _Toc359135984][bookmark: _Toc407632148][bookmark: _Toc401759746]备件供应
投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。


附件一：
评 分 表

	序 号
	评分因素
	评审标准
	分值
	
	
	

	1
	报价
70分
	1、以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得70分。
2、其他投标报价得分＝（最低报价/其他投标报价）×70，保留小数点后两位。
	70
	
	
	

	2
	技术响应
20分
	投标单位对《产品规格要求》具体响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数，得20分。
每有一项不响应扣除4分。
	20
	
	
	

	3
	业绩
4分
	投标单位提供近3年内的2份类似合同，每一份的2分。每一份2分，最多4分
	4
	
	
	

	4
	质保期
6分
	质保期满足要求（验收合格之日起12个月，或产品到达招标人现场18个月）得4分

每多1个月加1分
每少1个月扣1分
本项总分上限6分
	6
	
	
	

	得  分
	
	
	




